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Anfrage zum LokLift (LL) bzw. LokLift2 (LL2)

Tragen Sie hier bitte Ihre Wunschvorstellung zum Produkt ein. Wir werden die technische Realisierung
Uberprifen und fir Sie eine Kostenabschatzung vornehmen. Bitte ankreuzen oder eintragen.

=" HINWEIS: LokLift2 erfolgt nurmehr mit werksseitiger Lieferung, Aufstellung und Montage. Daher ist
eine vollstdndige Adressenangabe erforderlich.

LokLift Ausfliihrung (Modell) LokLift oder LokLift2
Spurweite auf den Ebenen Z,N, TT, HO, LGB oder Spur0

Standardlange der Parkebenen 1200, 1700, 2500, 3200, 3800mm
Sonderlange der Parkebenen Sonderlange: mm  (max. 6000mm méglich)
gewilinschte Anzahl von Park- Stlick

ebenen

max. Raumhoéhe am Aufstellort mm

Erstbestlickung mit Anzahl von

Parkebenen (nur fir LL relevant, nicht Stuck, betriebsfertig aufgebaut, Bausatz
fir LL2)

Ebenenabstand 100mm Standard, mm als Sonderwunsch

Ein- / Ausfahrtshohe mm (Boden bis normale Anlagenhéhe)

verwendetes Gleismaterial (bitte Hersteller angeben)

V¥ weitere Angaben nur bei komplett ausgefiihrter Lieferung erforderlich ¥

geplante Ansteuerung von / Gber
PC-Software Programm Hersteller oder Name
serieller Anschluss
USB Anschluss

manuelle Bedienung (mehrfache Angaben méglich)

manuelle Bedienung (mit LokLift Controller)

Sonderausristung "SELECTRIX"

(max. zwei Belegtmelder integrierbar)

Adressen bei Verwendung im
SelecTrix - System:

LokLift, Grund- / Zusatzadresse __ Grundadresse, __ Zusatzadresse
Besetztmelder 8i, Grundadressen | __ Grundadresse
Adresse: Name:

Stralle:

PLZ, Ort:

Land:

Rufnummer (nur fur ev. Riickfragen)

Sonstiges:
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